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软件主界面:
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重要提示:

1. 鼠标点到哪里按F1即可出来相应的帮助,资料以帮助为准.进度条按ESC或空格可以中断.
2. 初次使用可以到菜单 选项-搜索串口 以设置串口和型号(先装USB驱动).
3. PG430U必须要下载算法库,而且算法库必须编译成功,否则可能出现找不到库或死机.
4. PG430U的算法库是完全开放的汇编程序Pg430u.asm,客户可以自由修改并增加芯片支持.
5. 可以在设置窗口的设置页的小记事本记录一些小事情.不影响其他操作.

6. 双击芯片选择页芯片列表内的芯片可以选择芯片并关闭窗口.

7. 要快速再次装载上一次的文件可以按 F2 快捷键. 还可使用 装载,自动激活 功能.

8. 要复位累计烧写次数到 设置菜单-自动烧写次数 按Yes 清0.

9. 序列号一般不要启用,如确实要用一定要注意其地址不要与数据冲突.

10. 在自动选项内每行可以同样可以设定电压,长度,地址等(优先级最高),并可以组合成复杂操作.

11. 当设置成开机既运行外部程序时,可以在开机5秒内停止PG430U,然后改变2026H单元.

12. 在调试窗口的多页信息窗有指令助手可查指令字节和周期,以及波特率计算公式等.

13. 编写算法程序时定义芯片的脚,可以使用信息窗的测试Test页下步的输入框直接得出Para参数.

烧写AT89C52的示范操作
第一步:  设置软件   

    从菜单中选择“设置Setup”项下的选择合适的语言,进入“设置Config”，弹出设置窗口，串口选择Serial-

Port的右边第一个按钮按下将搜索串口1-16如果编程器连接好了并已安装好USB驱动程序则可以被搜到，按'OK'则COM口和编程器型号会自动选好。PG430U选好后还要设置好“算法库Library File”并将其下载到PG430。转到“序列号Serial-No”页，将序列号有效取消。
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第二步: 选择芯片

从主菜单中选择“设置Setup”项下的“装载设置Open”，弹出设置窗口，

将下方“更改芯片后After Chip Change”内的单选项，全部设为有效“√”

然后再将配置窗口转到“选择Select”页的“过滤Filter”的“牌子Brand”

选Atmel在其右边的列框中选择“AT89C52”，即选中了“AT89C52”芯片。

然后按下方的“OK”钮，即完成芯片选择，相应的参数也随之改变，也可

以在加速条上按带 Chips 的按钮直接进入选择页。

第三步: 装载烧写文件
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从“文件File”菜单打开“打开Open”出现一个打开文件对话









框，选择你需要烧写的文件，然后又会出现配置窗口的“装载Open”









页，在“装载的文件Open File”项内选择“文件格式Open File For-

mat”单片机一般为Hex格式，“未定义字节Unused Byte(Hex)”选择

“FF”，再按“OK”按钮，即完成文件的装载。其他相关的信息显示

在状态栏的最右一栏。
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第四步: 烧写芯片

    将芯片“AT89C52-24PC”靠底边装入40芯锁紧座。从菜单的“操作

Operation”项选择“自动Auto”，即启动烧写过程。如果出错，则会

出现对话框；如果烧写成功，则顺利通过，同时程序的标题栏的出现笑

脸小图标。

单项操作同，要测试芯片是否放置好，读芯片代码比较即可。
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                      开发单片机程序步凑
第一步: 设置好开发环境

    进入“仿真调试Debug”界面，再进入“仿真Mcu Info”的“设置

Config”页设置好编译程序一般 Asm51.exe 默认 子目录Asm\。

    其他的选项依情况而定设置。注意:Asm51.exe不支持长文件名.如果

使用C编译器则可以开发C语言.

第二步: 编写程序
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这时就可以在仿真调试窗口编写程序啦，一般程序开始几行写注释

(;分号后为注释)，接下预定义($MOD52)，再接下来写用户的自己定

义，再就是主程序和中断入口，再就是主程序，再下就是子程序和

中断程序，一般为了美观，字母全大写，标号占字符位1-8，指令

占9-16，操作数占17-32，注释占33-n。程序要以 END结束。

    初次编写程序时往往不记得指令，这时可以参考“助手Helper”

页内部详细列出了指令及它的周期和字节数，还有标志位 的反应，

中断入口，波特率计算等。本软件自带的算法库文件也是一个很好

的范本，具体程序段的解释可以看帮助 程序详解。

第三步: 编译程序并除错

    程序编写完毕，将其保存，再到菜单“调试Debug”-“编译Compile”进行编译如果出错则在“设置Config”页的左边会出现行号和错误提示，双击可以跳到指定行进行修改，直到没有错误或是不影响代码产生的错误，

如 END 后有字符等。具体参考 Asm51.Doc

编译后会产生两个文件，*.Lst 和 *.Hex，前者包含错误信息及代码，原码，仿真要用到，后者是目标代码也就是可以直接执行的机器码。
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第四步: 调试程序

    正确产生了目标码 *.Hex 后，再回到编程器主界面，重新选择型号，

和芯片，然后装载 *.Hex 到缓冲区，再放上芯片擦除-空白校验-烧写-校

对-加琐-都通过后芯片就可以使用，调试时往往要反复n次要有耐心。

    对于购买了PG430U的客户还可以直接调试程序，其机器本身就有红绿

灯和蜂鸣器还有锁紧座40个脚都可以做为输出输入，简单一点的INT0,INT1,

T0,T1,P1.3 直接引出到了锁紧座，还有一个比较器到 P1.2 可以用来做很多实验，仔细参考“测试Test”页的原理框图，锁紧座的控制参考 Pg430u.Asm。PG430的仿真运行只能从2000H开始，而且占用了串口。

第五步: 开发成功批量生产
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    程序调试通过后不要盲目乐观，因为表面上没问题但还可能潜藏很多瑕疵BUG，应该通过不同的方法去验证，再来就是最大限度的对程序实现优化和精简，不过这个过程可能产生新的错误，当100%正确并结构良好后就可以定型成最后的程序了以批量生产。

编程器原理框图
原理图参考相关帮助.
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